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© 2023 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont 
présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d’installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des 
découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques 
sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet. 
1-888-289-2802  |  www.signaturekitchensuite.com

  * La fonction du débit d’air maximum de PCM variable peut limiter le débit d’air maximum de PCM du ventilateur pour répondre aux exigences des codes locaux.
** Si le conduit horizontal est de 3 1/4 po x 10 po, le débit d’air maximum de 650 PCM sera réduit à 550 PCM.

PRISE EN CHARGE WI-FI POUR UN CONTRÔLE 
INTELLIGENT
La fonctionnalité Wi-Fi novatrice, alimentée par la 
technologie ThinQMD, apporte une commodité moderne 
à la cuisine. Surveillez et contrôlez le mouvement de l’air, 
faites fonctionner les lumières à DEL, et allumez et éteignez 
la hotte depuis un appareil mobile en utilisant l’application 
ThinQMD. Lorsqu’elle est associée à une cuisinière 
Signature Kitchen Suite, la technologie ThinQMD permet la 
communication entre la cuisinière et la hotte afin que les 
brûleurs et les ventilateurs soient synchronisés.

FILTRES À CHICANE DE STYLE PROFESSIONNEL
Les filtres à chicane de style professionnel améliorent 
l’expérience de cuisson en capturant les particules de 
graisse et de fumée plus efficacement que les filtres à 
mailles traditionnels, sans compromettre le flux d’air. Pour 
un nettoyage rapide, les filtres à chicane peuvent être mis 
dans le lave-vaisselle.

ÉCLAIRAGE À DEL
L’éclairage à DEL à deux niveaux illumine la surface de 
cuisson d’une lueur brillante. Les lumières à DEL sont 
écoénergétiques et ont une longue durée de vie.

TECHNOLOGIE DE DÉBIT D’AIR MAXIMUM DE PCM 
VARIABLE
La hotte offre une large sélection de débits d’air maximums 
allant de 200 à 650 PCM pour répondre aux exigences 
locales, sans avoir à faire de compromis sur la puissance ou 
la conception.

SKSPH3602S
HOTTE MURALE DE STYLE PROFESSIONNEL  
DE 36 PO

Innovation
Prise en charge du Wi-Fi pour le 
contrôle ThinQMD avec l’application 
iPhone ou Android

Oui

Opérations à distance Oui

Caractéristiques de la performance
Ventilateur interne (inclus) 200 à 650 PCM, 

une à six sones
Niveaux de vitesse 5
Technologie de débit d’air maximum 
de PCM variable*

Oui

Débit d’air maximum de PCM 
variable réglé à 390

200 à 390 PCM,
Une à quatre 
sones
Trois vitesses

Débit d’air maximum de PCM 
variable réglé à 290

200 à 290 PCM,
Une à trois 
sones
Deux vitesses

Commandes tactiles électroniques Oui
Arrêt automatique différé Oui
Fonction CleanAir Oui
Éclairage à deux niveaux Oui
Type d’éclairage DEL
Filtres allant au lave-vaisselle Trois filtres 

à chicane 
professionnels

Spécifications techniques
Hauteur de montage au-dessus de la 
surface de cuisson ou de la cuisinière 
de 36 po

De 26 à 36 po

Direction de la décharge Vertical ou 
horizontal

Décharge verticale Diamètre de 
8 po

Décharge horizontale** 3 1/4 po x 10 po 
ou 8 po de 
diamètre

Alimentation électrique requise 120 V, 60 Hz, 4 A 
max.
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* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d’autres droits qui peuvent varier en fonction de l’État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les 
détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d’utilisation et d’entretien. 

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

VUE DU DESSUS

VUE DE L’ARRIÈRE

VUE DE CÔTÉ

Dimensions et poids
Largeur totale (pouces) 36 po
Hauteur totale (pouces) 18 po
Profondeur totale (pouces) 24 po
Poids net (approx.) 60 lb
Poids d’expédition (approx.) 77,6 lb
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Accessoires offerts en option
Gaine de 12 po SKSDC360S

Résumé de la garantie*
Garantie complète, pièces et main-
d’œuvre

Trois ans

SKSPH3602S
HOTTE MURALE DE STYLE PROFESSIONNEL  
DE 36 PO


